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Trwa remont ulicy Tanskiego, a niebawem - od budowy
kanalizacji deszczowej rozpocznie sie tez przebudowa ulicy
Maklakiewicza w Mszczonowie. Inwestycje warte sa lacznie
prawie 5 min zlotych.

Piec¢ firm bylo zainteresowanych realizacja pierwszej czesci zamowienia, czyli remontem
poétkilometrowego odcinka ulicy Tanskiego. Urzednicy wartos¢ robdt szacowali na nieco ponad milion
zlotych. Na inwestycji udato sie jednak zaoszczedzi¢. Najtansza kalkulacje w przetargu przedstawita
firma Mabau z Szymanowa, ktora deklarowala wykonanie zadania za nieco ponad 930 tys. ztotych.
Najdrozsza oferta opiewata natomiast na ponad 1,2 mln ztotych.

Druga czes$¢ zamowienia - przebudowa ulicy Maklakiewicza to duzo wiekszy wydatek. Choc i tak
mniejszy niz kalkulowali urzednicy, ktorzy warto$¢ zadania szacowali na ponad 5,5 miliona ztotych.



Przetarg na realizacje tego zadania réwniez wygrata firma Mabau z Szymanowa. Oferta spotki
opiewata na nieco ponad 4 mln ztotych, podczas gdy najdrozsza kalkulacja byta o milion ztotych
wyzsza.

W ramach remontu ulicy Tanskiego zaplanowano prace na dwoch odcinkach o dlugosci 340 i 149
metréw. Remont obejmuje prace rozbiérkowe istniejacych chodnikéw z kraweznikami i zjazdami (te
wlasnie trwaja), ustawienie nowych kraweznikéw i betonowych obrzezy. Po prawej stronie z kostki
betonowej zostanie utozony nowy chodnik o szerokosci 2,05 m. Chodnik po lewej stronie na dtugosci
37 metréw bedzie mial szerokosé 1,55 m.

Istniejaca nawierzchnia zostanie sfrezowana. Pracownicy uloza warstwe wyréwnawcza z masy
mineralno-bitumicznej, a na niej warstwe $cieralna. Ulica bedzie miata szerokos¢ od 5,5 do 5,6 m.
Zostana na niej wykonane trzy progi zwalniajace (z kostki betonowej) i cztery oznakowane przejscia
dla pieszych.

Zgodnie z umowa firma ma czas do konca listopada na wykonanie zaplanowanych robét.

Niebawem rozpocznie sie tez przebudowa ulicy Maklakiewicza. Tam roboty potrwaja o wiele dtuzej,
bo planowany termin zakoniczenia inwestycji to sierpien przyszitego roku.

Prace rozpoczna sie od budowy kanalizacji deszczowej na odcinku ponad 450 metréw. Przebudowa
drogi obejmuje wykonanie jezdni o szerokosci 6 metrow (pas ruchu 3 m) o dtugosci 573,7 m. Na
calym remontowanych odcinku zaplanowano obustronne chodniki o szerokosci od 1,5 do 5,40 m.
Najszerszy bedzie w rejonie przejscia dla pieszych przy cmentarzu. Na liscie robét jest tez budowa
zatoki autobusowej po stronie prawej, peronu przystankowego po lewej stronie, takze miejsc
postojowych w pasie drogowym po prawej i lewej stronie. Zaplanowano tez osiem przejsc dla
pieszych, w tym jedno wyniesione.
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